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Uwaga: Nakietki technologicze
nie sg symetryczne do
Srednicy zewnetrznej stupa.
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Note: Centre holes are not
concentric with O.D.
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*- wykonanie opcjonalne (dh3)
przyktad oznaczania FS-20100h3

*- optional finish (dh3 tolerance)
example code FS -20100h3

**- wykonanie opcjonalne (M8)
przyktady oznaczania:
FS-20100M, FS-20100Mh3

**_ optional finish (with M8 thread)
example code:
FS-20100M, FS-20100Mh3

d L L1 NR KAT. d L L1 NR KAT.
100 FS-20100 250 FS-40250
112 FS-20112 280 FS-40280
125 FS-20125 315 FS-40315
140 FS-20140 40/38 355 FS-40355
160 FS-20160 400 6 | FS-40400

20/19 180 FS-20180 450 FS-40450
200 FS-20200 500 FS-40500
224 FS-20224 550 FS-40550
250 4 | Fs-20250 600 FS-40600
280 FS-20280 180 FS-50180
315 FS-20315 200 FS-50200
100 FS-25100 224 FS-50224
112 FS-25112 250 FS-50250
125 FS-25125 280 FS-50280
140 FS-25140 50/48 315 FS-50315
160 FS-25160 355 FS-50355

. 180 FS-25180 400 FS-50400
200 FS-25200 450 FS-50450
224 FS-25224 500 FS-50500
250 FS-25250 550 FS-50550
280 FS-25280 600 FS-50600
315 FS-25315 250 FS-63250
355 FS-25355 280 g | FS63280
400 FS-25400 315 FS-63315
125 6 | FS-32125 355 FS-63355
140 FS-32140 - 400 FS-63400
160 FS-32160 450 FS-63450
180 FS-32180 500 FS-63500
200 FS-32200 550 FS-63550

32/30 224 FS-32224 600 FS-63600
250 FS-32250 280 FS-80280
280 FS-32280 315 FS-80315
315 FS-32315 355 FS-80355
355 FS-32355 400 FS-80400
400 FS-32400 80 450 FS-80450
160 FS-40160 500 FS-80500
180 FS-40180 550 FS-80550

40/38 200 FS-40200 600 FS-80600
224 FS-40224
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