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4 Block Base

Base Monobloque
Aufnahme Datumsblock
Base Monoblocco
Base Monobloco
Multi Dateur

Mat.: INOX. 1.4034 - Hard. 51 ± 3 HRC.
Maximum working temperature 150ºC.
Patented System

BM

Cad Insertion Point

 4.10

EN

Wide range of diameters.
Possibility of 3 or 4 information’s.
Only a H7 pocket required for assembly.
No downtime when changing inserts.
Guarantee that the insert will be replaced 
due to internal mechanism.   

ES

Extensa gama de diámetros.
Posibilidad de 3 o 4 informaciones en un 
único conjunto.
Sólo se precisa un alojamiento H7.
Se eliminan las pérdidas de tiempo para 
reemplazar los insertos.
El mecanismo interno garantiza la  
intercambiabilidad del inserto.

DE

Große Auswahl an Durchmessern.
3 oder 4 Anzeigen.
Zum Einbau  eine H7 Bohrung.
Wechseln der Einsätze ohne lange  
Ausfallzeiten.
Wechseln der Einsätze garantiert, durch 
internen Mechanismus.

IT

Vasta  gamma di diametri.
Possibilità di 3 o 4 marcatori in un unico inserto.
Necessita solo un alloggiamento H7.
Si eliminano perdite di tempo per la  
sostituzione degli inserti.
Il meccanismo interno garantisce 
l’intercambiabilità dell’inserto.

PT

Extensa gama de diametros.
Possibilidade de 3 ou 4 informations.
É somente necessário um alojamento H7.
Não há perca de tempo na mudança  
do postiço.
Garantia de substituição do postiço devido 
ao mecanismo interno.

FR

Extension de la gamme des dateurs.
3 ou 4 informations possible.
Simple logement H7.
Pas de perte de temps lors du  
changement de l’insert.
Garantie qu’il est possible d’interchanger 
l’insert grâce au mecanisme interne.
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CH. 2x10º
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4 x PM
3 x PM

6.3
Ref. A C E # PM

BM.160603 16 6.5 8 3
BM.180604 18 6.5 8 4
BM.220903 22 8.7 10 3
BM.250904 25 8.7 10 4
BM.281103 28 11.5 12 3
BM.321104 32 11.5 12 4

IM
PO

RT
AN

T When ordering, select separately the 3 or 4 PM needed.
Al realizar el pedido, seleccionar los 3 o 4 PM’s requeridos.
Zur Bestellung 3 oder 4 Stück PM mitbestellen.
Nell’emissione dell’ordine, specificare i 3 o 4 inserti PM desiderati.
Ao encomendar, pedir os 3 ou 4 PM necessários.
Lors de la commande, demander les 3 ou 4 inserts PM nécessaires.

Block Insert
Postizo Monobloque
Einsätze für Datumsblöcke
Inserto Monoblocco
Postiço Monobloco
Inserts Multi Dateur

Mat.: INOX. 1.4034
Hardened 51 ± 3 HRC.
Patented System

PM

Logos
Inserts
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Ref. C

PM.0615-... 6.5
PM.0915-... 8.7
PM.1115-.. 11.5

Special engravings available under request.
Grabados especiales bajo demanda.
Andere Gravuren auf Anfrage.
Incisioni speciali su richiesta.
Gravações especiais por encomenda.
Gravure spéciale par commande.


