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Hydraulicka hadice, zakonceni rovné-zahnuté

Hydraulické hadice s koncovkou pfimou a 90 st.
Hadicovina norma 2SC-HP 25 / 450 - 200bar North Fighter dle priméru DN

KONSTRUKCE HADICE:

Duse: olejivzdorna synteticka pryz

Vyztuz: dva oplety vysokopevnostnim ocelovym dratem

Obal: synteticka pryz - hladké provedeni, zvysena odolnost viici odéru, 0zénu a povétrnostnim
vliviim.

Teplotni rozsah (medium): -40°C az +100°C (+125°C max.) Norma: prevysuje DIN EN 857

kéd Jmenovita svétlost Velikost zaviti Délka Zakonceni

C€4571/6-M14x1000 DNO6 M14x1,5 1000 DKOL / DKOL-90°
C€4571/6-M14x1500 DNO6 M14x1,5 1500 DKOL / DKOL-90°
C€4571/6-M14x2000 DNO6 M14x1,5 2000 DKOL / DKOL-90°
C4571/8-M16x1000 DNO8 M16x1,5 1000 DKOL / DKOL-90°
C4571/8-M16x1500 DNO8 M16x1,5 1500 DKOL / DKOL-90°
C4571/8-M16x2000 DNO8 M16x1,5 2000 DKOL / DKOL-90°
C€4571/10-M18x1000 DN10 M18x1,5 1000 DKOL / DKOL-90°
C4571/10-M18x1500 DN10 M18x1,5 1500 DKOL / DKOL-90°
C€4571/10-M18x2000 DN10 M18x1,5 2000 DKOL / DKOL-90°
C4571/12-M22x1000 DN12 M22x1,5 1000 DKOL / DKOL-90°
C€4571/12-M22x1500 DN12 M22x1,5 1500 DKOL / DKOL-90°
C4571/12-M22x2000 DN12 M22x1,5 2000 DKOL / DKOL-90°
C€4571/16-M26x1000 DN16 M26x1,5 1000 DKOL / DKOL-90°
C€4571/16-M26x1500 DN16 M26x1,5 1500 DKOL / DKOL-90°
C€4571/16-M26x2000 DN16 M26x1,5 2000 DKOL / DKOL-90°
C€4571/20-M30x1000 DN20 M30x1,5 1000 DKOL / DKOL-90°
C€4571/20-M30x1500 DN20 M30x1,5 1500 DKOL / DKOL-90°

C4571/20-M30x2000 DN20 M30x1,5 2000 DKOL / DKOL-90°
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